












 

 

 

测量对象 浆体、液体  

测量范围 0－0.1～600 米（小量程可达 0.1 米，大量程可达 600 米，量程可选可指定） 

环境湿度 0～100% RH 

测量精度 0.2%FS 

响应灵敏 0.01s～16s 连续可调 

稳定性能 长期工作稳定性优于 0.1%FS 

供电电源 220VAC 可选 24VDC 可选 110VAC（默认 220VAC） 

电源影响 小于输出范围的±0.0005%/V 

输出信号 继电器，4-20mA，RS485 等可选（默认继电器型） 

环境温度 －30～＋65℃ 

介质温度 －40～＋375℃（需适配不同传感器） 

接液膜片材质 316L 不锈钢、哈氏合金、聚四氟乙烯 PTFE、钽、铂金等 

防护等级 传感器防护等级 IP68    

主机馈电 主机自带 24VDC 稳压馈电，为传感器提供恒定直流电源 

主机安装方式 墙装式（1 拖 8 型）    盘装柜装式（1 拖 1 型）等安装方式可选 

主机尺寸 160×80×100 单位 mm 

开孔尺寸 152± 1 ×76 ± 0.7  单位 mm 

振动影响 在任何方向上振动频率 200Hz 时，所引起的误差为量程范围的 0.05%/g（可忽略不计） 

指示方式 节能高亮度 LED 数字显示加 0～100％高亮度发光柱模拟液位显示 

报警设置 在量程范围内报警数值用户可连续自由设定 

控制设置 在量程范围内控制数值用户可连续自由设定 

使用寿命 设备正常使用平均寿命为 8～10 年 

特殊说明 可接受特殊功能订制 

消耗功率 小于等于 8W（控制功率除外） 

贮藏温度 －40～＋100℃ 



 

  

R H F A 液位信号自动采集控制显示仪  

RHWA 无线型液位自动采集控制显示仪  

RHSW 水利水文监测监控系统  

 代码 液位探测器类型  

01 标 准 型（适合工业水、污水等）  

02 非接触型（适合非接触的要求等） 06 高温带压型（适合反应釜 锅炉等） 

03 防腐蚀型（适合盐酸、碱、盐等） 07 防结晶垢型（适合易结晶 结垢品） 

04 卫 生 型（适合饮料、注射液等） 08 无线型（仅适配 RHWA 主机） 

05 防堵粘型（适合胶水、粘稠液等） 09 高温型（高温无压力场合） 

 代码 量程 单位 代码举例 可选范围  

 C    横线上填量程 米 需 5 米 量程  代码应为 C 5 0－0.1 ～ 600 米（可带小数）如 2.6 米 

 代码 电缆长度 单位 代码举例 可选范围  

 D    横线上填电缆长度 米 需 8 米 电缆 代码应为 D 8 1 ～ 5000  米  

 代码 电源类型 

A AC220V 

D 24V DC 

E 110V AC 

S 本设备自带太阳能供电 7 天阴雨型 

 代码 控制点数 

0 仅显示无控制 

2 2 个控制点 

4 4 个控制点 

5 4 个控制点+RS485 通讯 

8 8 个控制点 

9 指定控制点数 

 代码 介质温度 

E -10～75℃ 

G -25～120℃ 

H -30～180℃ 

K -40～375℃ 

 代码 主机安装方式 

2 标准盘装式 

3 墙装室内型 

4 墙装户外型 

5 控制柜集成型 

 代码 可选项（根据实际工况选配  可不选）  

A00 声光报警器 

  B   泵(空格上填入泵的功率)如 11KW 填入 B11 

  F   电动阀(空格上填入口径)如口径 50 填入 F50 

  

RHFA 01 C5 D8 A 4 E 2  选型举例  




